LMT-Motortabelle Motortyp: 7025/14 Datum: 05.10.2020
Spannung: 44,0V

Strom [A] P_Ein [W] P_Aus [W] Drehzahl [U/min] Moment [Ncm] Wirkungsgrad [%]

3,3 145 3 10.076 0,3 2,3%
54 238 96 10.048 9,1 40,2%
7,6 334 192 10.018 18,3 57,4%
9,7 427 284 9.990 27,1 66,5%
11,8 519 376 9.962 36,0 72,4%
14,0 616 472 9.933 45,4 76,6%
16,1 708 564 9.905 54,4 79,6%
18,2 801 655 9.877 63,3 81,8%
20,4 898 751 9.847 72,8 83,7%
22,5 990 842 9.819 81,9 85,1%
24,6 1082 933 9.791 91,0 86,2%
26,8 1179 1029 9.762 100,7 87,3%
28,9 1272 1120 9.734 109,9 88,1%
31,0 1364 1211 9.706 1191 88,8%
33,2 1461 1306 9.676 128,9 89,4%
35,3 1553 1397 9.648 138,3 89,9%
37,4 1646 1487 9.620 147,6 90,4%
39,6 1742 1582 9.591 157,5 90,8%
41,7 1835 1672 9.563 167,0 91,1%
43,8 1927 1763 9.535 176,6 91,5%
46,0 2024 1857 9.505 186,6 91,7%
48,1 2116 1947 9.477 196,2 92,0%
50,2 2209 2037 9.449 205,9 92,2%
52,4 2306 2131 9.420 216,0 92,4%
54,5 2398 2221 9.392 225,8 92,6%
56,7 2495 2315 9.362 236,1 92,8%
58,8 2587 2404 9.334 2459 92,9%
60,9 2680 2493 9.306 255,8 93,1%
63,1 2776 2587 9.277 266,3 93,2%
65,2 2869 2676 9.249 276,3 93,3%
67,3 2961 2765 9.221 286,3 93,4%
69,5 3058 2858 9.191 296,9 93,5%
71,6 3150 2047 9.163 307,1 93,6%
73,7 3243 3036 9.135 317,4 93,6%
75,9 3340 3129 9.106 328,1 93,7%
78,0 3432 3217 9.078 338,4 93,7%
80,1 3524 3306 9.050 348,8 93,8%
82,3 3621 3398 9.020 359,7 93,8%
84,4 3714 3487 8.992 370,3 93,9%
86,5 3806 3575 8.964 380,8 93,9%
88,7 3903 3667 8.935 391,9 94,0%
90,8 3995 3755 8.907 402,6 94,0%
92,9 4088 3843 8.879 413,3 94,0%
95,1 4184 3934 8.849 424,5 94,0%
97,2 4277 4022 8.821 435,4 94,0%
99,3 4369 4109 8.793 446,2 94,1%
101,5 4466 4201 8.764 457,7 94,1%
103,6 4558 4288 8.736 468,7 94,1%
105,7 4651 4375 8.708 479,8 94,1%
107,9 4748 4466 8.678 491,4 94,1%

110,0 4840 4553 8.650 502,6 94,1%



LMT-Motordiagramm Motortyp: 7025/14 Datum: 05.10.2020

Motordaten, nominell
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